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ABB i-bus® KNX

Smarter Solutions for Home and Building Automation



cQué es KNX?

Puntos clave

. q o g 2 e
|:-,£l] External Services Building Control \é:) Ventilation
o Door communication -(- Lighting % Renewable energy [ visualization

» Es un sistema descentralizado para controly
automatizacién de edificios.

Air conditioning A = Energy Management
_— ®
| X Home appliances

* Es el primer sistema abierto del mercado.

W %

ili i Shutt d Blind
* Interoperabilidad con otros sistemas: utters and Blinds

=
BMS, DALI, Modbus, BACnet, etc... "1y Smoke Detector
:‘I’;i{ irrigation Q))) Audio & Video @ Heating
(2 Remote operation ] AN 2 g ]
A AE Smart Metering ¢fily Anti-intrusion



ABB i-bus® KNX - Smarter Solutions for Home & Building Automation
Instalacidn inteligente con KNX

120 V AC (60 Hz)

\é

Actuador
SAH/S

Estacidon
metereoldgica

Detector de
movimiento

Pantalla
RoomTouch 5"
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Dispositivos Bus en cuadros de distribucion
Actuadores para riel DIN

KNX + Mistral KNX + ArTulL Protecta

OABE ARR
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Dispositivos Bus en cuadros de distribucion
Actuadores para riel DIN

E-Power

AR . ADRDR
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Product R

ange Overview

230V

ETHERNET

Mains Supply ‘

| KNXnet/IP, OPC,

vy Power o IP Router [F==emmm=p programming (ETS), [ 1P switch poe Remote access,
el Supply Analysis i Interfacing
) > (i-bus® Tool), } to other
Visualization
systems

KNX-Main Line/TP

Line 1 2 3 4 .. .. 13 14 15

Line Coupler

- 64 devices/line
- 15 lines/area with superordinated main line
- max. 15 areas with superordinated area line
|
|

Energy consumption
measurement

oF

[ .

Switch energy with and
without current detection

Switch energy with energy
measurement

Switch, dim and control light

Digital lighting control using

- Energy Analyzer
- Energy Meter with Meter Interface Module
- Energy Module

- Binary Input

- Switch Actuator

- Analogue Input

+

- Energy Actuater
! - Switch Actuator with Energy Function

- Weather Station and
‘Weather Sensor

- Universal Dim Actuator
- Switch/Dim Actuator 1-10 V
- Light Controller

=mTE

- DALI Gateway
! - DALI Light Controller

- Presence Detector
- Movement Sensor
- Light Sensor

via internet

Lighting

DALI
®
L
Control of shutters, blinds Srntrmnicy
and ventilation flaps with and —
without automatic travel time k44
detection

Heating/cooling
via valve control

- Blind/Roller Shutter Actuator
- SMI Blind/Roller Shutter Actuator

- Logic Module

- Application Unit Logic
- Application Unit Time
- Time Switch

- Holistic HVAC solution ClimaECO
- Valve Drive Actuator

- Electromotor Valve Drive

- FAN Coil Controller

- Central HVAC Controller

- Room Thermostat
- Air Quality Sensor

Control

QOO

w +

Ventilation/climatization

Room solutions with integrated
sensor and actuator functions

- Blower Actuator
- Fan Coil Controller

- Security Terminal
- Security Module

- KNX Security Panel

- Fault Monitoring Unit
- Monitoring Unit

- Data Logging Unit

1

Reom Controller
, with functional
modules

Room Master devices with
different combinations of
inputs and outputs and

| internal logical connections

- Room outside sensor
with card reader

- Transponder Card

- Configuration Software

Security
system

Detect and evaluate switching
commands

Capture, evaluate and monitor
physical values

Evaluate and monitor
meteorological data (wind,
temperature, rain, etc.)

Display operating conditions
and control functions

Detect presence and movement

Measure brightness levels

Perform logical operations
and trigger timer-controlled
functions

Capture, evaluate, monitor and
control room conditions,
temperature, air quality, etc.

Monitor operating conditions,
signal technical faults,
recognize hazards and

trigger alarms

Access Control system
for hotel rooms
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Proyectos KNX

México



Proyectos KNX en México
Visita Projects — KNX Association

K NX WHAT IS KNX? BENEFITS GET STARTED SOFTWARE COMMUNITY PROJECTS

' Winner
KNX Awards 2022

Smart Residence in Leon H&M Altaria, Aguascalientes Palacio de Hierro Store, Veracruz

Leon, Guanajuato - Mexico Mexico Boca del Rio, Veracruz - Mexico
Aguascalientes - Mexico

OABE . ADD
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https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/projects/

Proyectos KNX en México
Palacio de Hierro | Boca del Rio, Veracruz Aplicaciones

« Lighting

- HVAC

- Blinds and shutters
« Security / Safety

« Visualisation

 Energy management

A\ Ik HR
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ABB Cylon®

Lider en el desarrollo de Energy Management Systems



ABB Cylon® Smart Building Solutions

Arquitectura

Remote Web Browser,
Mobile Applications and Tools

Fiees

ASPECT®-Studio

ASPECT®-Enterprise

INTEGRA™-Supervisor

)
i
g

Ethernet, TCF/IP, BACnet/IF, FT/Net, XML, HTTF, Modbus® TCP, Unitron/IF, FOX {INTEGRA}

Modbus® RTU
BACnet* MSTP

L

(]

(]

e

CET-4TL-2U1R

CBT-5TAT bus

CBT-STAT bus

CBT-STAT bus

Modbus® RTU

BAChet* M5TP

CBT-STAT bus

©ABB



CBX-8R8 and CBX-8R8-H

Air Handling Units (AHU)

é etun ROOM1  ROOM2  ROOM3  ROOM4
Exhaust air fan
b I
! : ®
Recirculation - [ ] @ B @ ] @ I @
e}
El El g El
Damper
Outside air /./ _—9 E ‘
@ 1-10VDC R
i ( -
655:' - BACnet mstp /Modbus e ——
Filter & Supply fan AB(?O%)EL%TI éIrBX
Cooling
Heating
Line _l_
©ABB AL HR N
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Termostatos
FusionAir Smart Sensor

Temperatura y humedad

Color rojo: para indicar un problema con la calidad del aire

Color azul: para indicar un alto flujo de aire

Color verde: para indicar una 6ptima calidad del aire



ABB Cylon® Smart Building Solutions
BMS ABB ASPECT® - Vista general de Planta

Funcionalidades 8 Dasooar
A Alarms 777
— Acceso sencillo a parametros de la habitacién B
[za] Graphics
— Notificaciones de alarmas empleando colores .
[za] Home
- _[ I Office Building A
o T 9 G # 8 Plant
G _@--.-- - =r B StudensHouse
. o o T
@ &% @ D o @ Ll Ad-Hoc Trends
g i o [% & Saved Trends
®? 20% '@ : E . % % Schedules
¥ o Q' @ '@- :ﬂ%ﬂ _\@, @ Q “® Network Status
€ on S 3 @ ‘2 *® Notification Setup
g ' -Q @ E% -@ fED - & System Browser
5 & % @ h%] (& ﬁ # Utilities
= dowed g = -‘g—
ﬁ pen :[ &
T T

7th Floor HVAC

Trends

Dashboard

Schedules

Alarms

2

1

©ABB
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ABB Cylon® Smart Building Solutions

BMS ABB ASPECTZ® - Visualizacidn de Proceso

Funcionalidades

— Visualizacién clara del proceso
— Acceso Restringido a Parametros Especificos

— Graficos escalables a HTML5

Q tvee A [lE
UsersAl.. A3 SwﬂchL rd
I3 Sert ;
B . il I Rl i)
. meter i

=[] Ewgﬁznq

Chillers

iy

(DESCRITION | ENABLE CHO. | TOTAL RUN HOURS | RUN HOURS LT | noc
[—=]
L

[Ghiller=01|  Enabled

Off

27902h
5378h

500h
500h

©ABB
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Building Automation
Ejemplo de arquitectura con ABB ibus® KNX + ABB Cylon®

T
il \\LJ ASPECT BMS
— Workstation
5| Network
o
SISISIE Switch

I

Power b o KNX+BACnet CBXI : FLX
Supply | = Gateway Controller

Module

Shade [—----- KNX+DALI [ ] § KNX [———] I

. - . 1U Electrical
Controller i Gateway Switch | [ 050 . . I 0 Meter
- i Actuator — 5 — ;
—J‘i ; -~ ; . [ :
. : o - : o U . P £ Water
| ; : | g , Meter
. . ‘ . . . .
E Y D ey . T-State ] FCU I 3;‘3-'
= W W S0 3™ H
Shade Presence Lighting Switch Lighting VAV Box
Detector



Dispositivos de medicion

Portfolio de medicidon completo



Analizadores y multimedidores ABB
Un proveedor para gestionar la energia

Oferta escalable y completa

ABB se posiciona ofreciendo desde gamas basicas hasta gamas
superiores montadas tanto en panel como en riel DIN.

Experiencia de usuario comun

» Experiencia de uso e interfaz de usuario comun.
» Estructuras de menu parecidas

+ Sistemas de cableado e instalacion similares.

Digitales y conectados

N
~— Diversos protocolos de comunicacidn disponibles: Modbus RTU,
(_B Modbus TCP, BACnet, etc.

@

[ Data Reading

s D

AL HR b
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Analizadores y multimedidores ABB
Modelos y nivel de funcionalidades

Analizador intermedio
Andlisis completo de Calidad
de red (THD, armonicos,
desequilibrios) y
funcionalidades basicas

Analizador basico
Analisis de Calidad basico
(THD) y funcionalidades
basicas

Multimedidor
Medicidn completa de
parametros eléctricos

(incluyendo energiay
potencia)

Principales funcionalidades

M4aM30 [o=
M4M 20
M1M 30 S
D1M 20 I
TRa
M1M 20
EQmeters - A E i D1IM 15 b
oy, ) | " . :

Tipo de montaje



Medidores de Energia
ABB EQmeters Serie A

* Instalaciones:
4 « Monofasicas
S’  Trifasicas
« Tension:

10:57.7...288 V AC
@ 30:100 ... 500 VAC (L-L)

+ Corriente:

Za Directa hasta 80 A

Atravésde TC'sy TP’s

’ « Comunicacion:

o-
‘.\. *  Modbus RTU (RS-485)

A4l / A42

A43 / A44

©ABB
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Medidores de Energia
D1M 15y D1IM 20

El D1M 15 es un completo multimedidor para el monitoreo de un
sistema eléctrico, enfocandose principalmente la medicién de
valores instantaneos y de parametros eléctricos basicos.

Instalaciones:
» Monofasicas
 Trifasicas

Rango de tension:

« 80...300VAC(L-N)
Medicidén de corriente:

« AtravésdeTC's(1Ao05A)

’ « Comunicacion:

o-
‘.\. « Modbus RTU (RS-485)

OO OO0

L1 L2 L3 N AUX. SUPPLY
Max 300V~L-N(520V~L-L)  85-265V AC/IDC

Slele)
(ABS _______________[DIMi5]

W"
S1 82 S1 S2 S1 S2

CoOLLoL

DiIM 15



Medidores de Energia
D1M 15y D1IM 20

El D1IM 20 es un analizador de redes que incluye funciones como:
* Calculo de la tasa de distorsiéon armonica (THD) OO0 OO

L1 L2 L3 N AUX. SUPPLY
Vé . Max 300V~L-N(520V~L-L) 85-265V AC/DC
* Energiaimportada/exportada

clelelelele

 Analisis basico de calidad de red.

Instalaciones:
4 « Monoféasicas
| S  Trifasicas

Rango de tension:
« 80..300VAC(L-N)

Medicion de corriente: S152 81 52 S1 82

//
7
/\

GOUOUD
« AtravésdeTC's(1Ao05A) .,
D1M 20
f « Comunicacion:
.~. *  Modbus RTU (RS-485)
¥ N « Modbus TCP/IP



Analizadores de red
M4M

Los analizadores de red M4M permiten la medicidn precisa de la
calidad de la energia y encajan perfectamente en diversas
aplicaciones para el monitoreo, optimizaciény control de un
sistema eléctrico.

‘ @

 Tasa de Distorsién Armdnica (THD) ,?
* Armonicos individuales (hasta 40° orden)
« Pantalla a color para visualizacidn de todos los pardmetros

. Instalacmne,s:. M4M
4 « Monoféasicas
| « Trifdsicas

. + Comunicacion:
* Rango de tension:

0.. 400V AC (L-N) / 87 ... 690 V AC (L-L » «  Modbus RTU (RS-485)
+ 50..400VAC (L- )
\¢ dicién d o = L ) - Modbus TCP/IP
° M (3 o 7 ° t :
/@ edadicion ae corriente . BAcnet/IP

« AtravésdeTC's(LAo5A) « Profibus



Transformadores de corriente
CT PRO XT y CT MAX

Doble método de conexion del
devanado secundario, gracias
a laintroduccién de
terminales sin tornillos.

Puntos de sellado de la tapa
para proteger la conexion del
circuito secundario.

La nueva gama de transformadores de corriente CT PRO XTy CT
MAX ha sido especialmente disenada para operaciones de

instalaciéon, prueba y mantenimiento de tableros de distribucién Terminales de tornilo para
7 . . ~ evanado secundario
faciles y seguras gracias al tamano compacto de los productos y su utifizables con o sin

terminales de conexién.

sistema de montaje flexible.

Dimensiones
extremadamente compactas.

Los accesorios suministrados con los nuevos transformadores de ’;a;;gfig%?'sg g:c',gisrcs*;trg
. £, hili adaptarse a los requisitos de
corriente CT PRO XT y CT MAX ofrecen la maxima flexibilidad a la cualguier aplicacion estandar.

hora de instalacidn e integracidn en todo tipo de aplicaciones.
Aprovechan al maximo el espacio disponible y garantizan la
maxima integracién dentro del cuadro.

Accesorios de montaje
proporcionados en el
empagque.

©ABB
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Transformadores de corriente

CT PRO XT

CT PRO XT series

Through primary max section [mm]
cable (O 18

horizontalbar 3 20x10

vertical bar

CT PRO XT

The CT PRO XT current transformers range is designed for distribution systems using cables up
to 18 mm in diameter, and primary busbars with dimensions up to 20 x 10 mm. Order codes are
available with primary rated current up to 400 A. CT PRO XT transformers are the ideal solution
for distribution and sub-distribution switchboards downstream ABB modular circuit-breakers
(SN201, S 200, S 280, S 800, DS 201, DS 202C, DS 941) or downstream of Tmax circuit-break-
ers (XT1, XT2, XT3, XT4 and T4320).

CT PRO XT .../5 A series, through primary

Primary rated iAccurancy iHated power ian i(}rder details ; Price , Weight iFack
current Iprim ;class 5801 2542 1 piece 1 piece iunit
A : VA {EAN i Type code ! Order code ; kg i pc.
40 i3 12 1257455  1CT PRO XT 40 120SG225745R1101 10.32 '

50 N i 257554 {CTPROXTS50  |20SG225755R1101 | 1032 i1
P :3 _______________________ :2 _________________________ :257653 _______ : B :ECSG225765R11 G : :
P :3 _______________________ :2 _________________________ .257752 _______ : T :ECSG225775R11 e : :
100 e i3 “i257851 {CTPROXT100  |2CSG225785R1101 |
150 i 5 257950 [CTPROXT 150  |2CSG225795R1101 |
200 i U5 iosg056 [CTPROXT200  |2CSG225805R1101 i i
250 to5 f5 " iosg155 [CTPROXT250  2CSG225815R1101  § i
300 H05 i5 1258155 {CTPROXT300  |20SG225825R1101 | i
400 H05 5 1258353 {CTPROXT400  |20SG225835R1101 |

©ABB
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Transformadores de corriente

CT MAX
CT MAX
The CT MAX current transformer range founds its main application in distribution systems with
30x10 mm and 40x10 mm horizontal primary busbars and primary rated current from 300 up to
1000 A. A primary cable up to 30 mm in diameter can also be used. CT MAX transformers are
the ideal solution for applications downstream ABB Tmax T5 and T6 circuit-breakers.
CT MAX .../5 A series, through primary
Primary rated iAccurancy ,F{ated power ian iDrder details ; PrlcelWelghl -Pack
current Iprim iclass 58012542 1p|ece 1 piece unlt
; {EAN i Type code i Order code :
CT MAX series i 1259459  |CT MAX 300 12CSG225945R1101 i
Through primary max section [mm] s 1250558  |CTMAX 400 20S6225055R1101 |
ce O3 6 1250558  iCTMAX500 i'éééé'zé’t’séé’éhﬂbi """"""" i
horizontal bar =3 30d1540dd0 A 1250657 {CTMAX600 |2056225075R1101 |
vertical bar U - o 1250657 {CTMAX800 205G225085R1101
1259954 ICTMAX1000  |2CSG225995R1101 | 1032 i1
©ABB
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System pro M compact® InSite



System pro M compact® InSite
Gestion escalable de energia y activos.

l ]\l l\g\% { {
| S | U A
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ % | l‘]\l’_\ ™ ‘\;

T \\

el

W

pl=

r':o

Los sensores CMS permiten el monitoreo de circuitos
proporcionando una visibilidad clara del consumo de energia
para cadainterruptor.

Los sensores CMS se conectan a la unidad de control por
medio de un cable plano flexible, permitiendo un
posicionamiento totalmente personalizable donde sea
necesario.

La unidad de control SCU100 permite recopilar la informacién
de hasta 96 sensores de corriente CMS y hasta 16 medidores
de energia / analizadores de red.

La unidad de control ofrece un amplio rango de protocolos
de comunicacion para una integracion sin problemas:
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, SNMP v1/v2y v3 (encriptada).

La Web Ul embebida permite la puesta en marcha del
sistema asi como la visualizacién y exportacién de los datos.



System pro M compact® InSite
Sensores de corriente CMS (Circuit Monitoring System)

Para dispositivos ABB

A\ Ik HR
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System pro M compact® InSite
Sensores de corriente CMS (Circuit Monitoring System)

Para uso universal

©ABB A
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System pro M compact® InSite
Sensores de corriente CMS (Circuit Monitoring System)

- . &~ ‘A&"
&, - J =
CMS-12XXX 2z CMS-10Xxx U= CMS-20XXX '
Nucleo abierto Nucleo sélido Nucleo sélido
Precisién AC <+1% <+0.5% <+0.5%
Rangos medicidn 20 /40 / 80A 20 /40 / 80A 40 / 80 / 160A
@ max. del cable 9.6 mm 10 mm 15 mm




System pro M compact® InSite

Mddulos de entradas y salidas

Ve

‘i‘&;- S “l.'i—;
DM11 DMOO DM10
Mddulo de entradas Mddulo de salidas Modulo 1/0

NUmero de canales 4 entradas 4 salidas 2 entradas + 2 salidas
Active input:
Tensidn Active input: Relay output: 22-26VDC

(min — max) 22-26VDC 5VDC-240VAC Relay output:
5VDC-240VAC
Active input:

Corriente Active input: Relay output: 4 mA
(min — max) 4 mA 5mA-25A

Relay output:
5mA-25A



Sistema de gestion energética InSite - SCU100

Arguitectura

Unidad de control
SCuU100

.........................

.........................

—

Rest APl - Cloud

E_ Integracién abierta

LI1L2L3N

Webserver local ABB Ability™
A—_—4 integrado oy Energy & Asset Manager externo ~——] BMS/SCADA
Ethernet Modbus TCP
66 \
— \ .
PP \ InSite Bus
> (hasta 96 CMS)
/
1*' == fﬁ »
1 Ih‘ >
] r‘ -
< eeecccee Unidad =7
I6gica DM
NEow
Modbus RTU (RS-485) Senales E/S
TCs ® ®

P ~ . : IJ‘ _:- - ) ?

/! a b (| 3y S —_— =

¢ i | e -

[ “—] ‘\‘ ,", . I =; :, . .’;'?.—' N .;

Contadores Analizadores Dispositivos —~— . Sefalizacién auxiliar, motorizacidn, Contadores
EQmeter M4M Modbus genéricos Sensores CM contactores, relés pulsos

b Wb HR
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Sistema de gestion energética InSite - SCU200
Arguitectura

TCs nucleo partido
+ 20Aclasel
* b50Aclasel

L1L2L3N

jmam |
Webserver local

—

ABB Ability™

O

Rest APl - Cloud

E_ Integracién abierta

A—_—4 integrado ey Energy & Asset Manager externo ~——] BMS/SCADA
+ 80Aclasel $
i —— 1 -, Ethernet Modbus TCP
I 1
L I I |
|
| EJ : £ T— ~
Médulos de expansién | L e Y | i
enchufables | °ee o0 il Bus InSite Plug&play
| | il . (rasta32CMS)
: | — — : 24 VdAC 1 cﬁ l/ﬁ- i .
| ] I I — a 1 lﬁ h
I | L, — i ,:_:‘ E\
i | e : L ! Unidad =
110-240Vac Umdi%ﬂ:gg”tm' ' I6gica DM
Alimentacion Medida |
auxiliar INS-PS-1 trifasica INS-E3
Modbus RTU (RS-485) Ethernet Modbus TCP Sefales E/S
\ 4
7‘- / T \\\\ :7 I-“ l:. -:- .n'o‘i ‘ ‘.?
: WP =fil F ot —
’ / & \ WLy - i
. . . y i o ! H . TR ]
| Dispositivo \ / : v e
Contadores Analizadores Dispositivos M4M T AC genérico TCP Sefalizacién auxiliar, motorizacién, Contadores
EQ M4M Modbus  genéricos Ethernet '€M2 Sensores CMS contactores, relés pulsos

b Wb HR
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Q&A
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